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SILNI W BELOWANIU – MOCNI W ODPADACH

CK101
2 x taśmy do wiązania	 12mm
Wyrzut beli	 Mechaniczny

DANE TECHNICZNE
Siła nacisku	 5 ton
Cykl	 45 sekund
Zasilanie	 1 x 230v, 50Hz
Silnik	 1.1kW
Poziom hałasu	 60dBA

WYMIARY BELI
Wysokość	 600mm
Szerokość	 695mm
Głębokość	 510mm
Waga beli/ karton	 ok. 80-100kg
Waga beli/folia 	 ok. 90-110kg

CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Podane 
wagi bel są jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zależą od operatora i belowanego materiału.

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
Belownica CK 101 jest przeznaczona dla klientów, którzy 
mają niewielką ilość odpadów.
Belownica zajmuje bardzo małą przestrzeń, a jednofazowe 
zasilanie czyni z niej łatwą w instalacji i obsłudze maszynę.
Belownica CK 101 jest świetnym urządzeniem dla firm, 
abyw tani sposób znaleźć rozwiązanie dla uporania się 
z odpadami kartonowymi oraz z folii.
Duży otwór załadowczy pozwala na załadunek także 
materiałów o obszernych rozmiarach. Prosty system 
wiązania wyposażony w dwie rolki taśmy pozwala 
przygotować poręczne belki o wadze do 100kg. Belownica 
jest wyposażona w mechaniczny system wyrzutu beli. 

ZALETY

_	 Kompaktowa konstrukcja
_	 Automatyczny cykl prasowania
_	 Mechaniczny wyrzut beli
_	 Jednofazowe zasilanie, łatwość w instalacji i obsłudze
_	 Prosty system sterowania.

WYMIARY MASZYNY
Wysokość	 2410mm
Długość 	 940mm
Głębokość	 1024mm
Waga	 ok. 330kg
Otwór załadowczy (Wys x Dł)	 710mm x 715mm

Belownica CK101 jest zgodna z EN16500 – Europejskim Standardem dla pionowych belownic


