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SILNI W BELOWANIU - MOCNI W ODPADACH

POZERAGZ DUZYCH KARTONOW

Wysokos¢ 2420mm
Bellown'icz; CK1 51 zostafra stwprzona QIa przedsi@bi'orstvxll Dhugosé 1220mm
z Srednia |I’qsc3|az.odpadow, ktére wymiarowo potrafig by¢ Szerokosé 990mm
jednak dosc¢ duze. Waga ok, 660K
Duzy otwor zatadowczy o dtugosci 1 metra pozwala na tatwy Otwér zatadowczy (Wys x D) 540mm x 1090mm

zatadunek wiekszych i nieporecznych surowcow. Belki z
kartonu wazg przy tym do 150kg.

DANE TECHNICZNE

Gotowa belka jest mechanicznie wyrzucana na palete, na Nacisk 10 ton
ktérej operator moze jg tatwo przetransportowac. Cyk 55 sekund
Zasilanie 1 x 230V, 50Hz

ZALETY Moc silnika 1,5kW

. . . Poziom hatasu 70dBA
_ Duzy otwor zatadowczy na duze surowce
_ Mechaniczny wyrzut beli

_ Jednofazowe podtgczenie dla prostej instalacii WYMIARY BELI
. . Wysokos¢é 700mm
_ 4-krotne wigzanie >
Dtugosc¢ 1090mm
_ katwa obstuga. »
Szerokosc¢ 700mm
Waga (dla kartonu) do 150kg
Waga (dla foli) do 180kg
CK151
4 x tasmy do wigzania 9mm
Wyrzut beli mechaniczny

CK International zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Podane
wagi bel sg jedynie wytycznymi, rzeczywiste wagi bel zalezg od operatora i belowanego materiatu.
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Belownica CKI5] jest zgodna z EN16500 - Europejskim Standardem dla pionowych belownic

Oficjalny przedstawiciel w Polsce: Kontakt:
Legun Trading Company T. 33-8126935
ul. Kolista 105 ¢ M: 721943736

Producent:

CK International Ltd.

38a Eglish Road
Dungannon, Co. Tyrone
Northern Ireland BT70 1LA

www.ckinternational.co.uk

43-300 Bielsko-Biata Info@ckpolska.pl
www.ckpolska.pl

International



